
Mozgatható & fix emelőasztalok

Kézi és elektromos emelőasztalok

HT kézi működtetésű mozgatható emelőasztal
Ergonomikus megoldás gépek karbantartásához szükséges alkatrészek, szerszámok megfelelő 
munkamagasságba emeléséhez. 
HT típus: kézi működtetésű mozgatható emelőasztal. 
D típus: kettős olló, a még nagyobb emelési magassághoz. 

Jellemzők
• EN 1570 szerinti kivitel.
• Túlfolyó rendszerű hidraulika a nagyobb biztonság érdekében.
• Lábpedálos emelés.
• Kezelőkarral szabályozható süllyesztési sebesség.
• A REMA mozgatható emelőasztalok két fix és két befékezhető, kormányzott kerékkel készülnek.
• A HT-15 modell behajtható tolókengyellel, a többi modell fix tolókengyellel készül.

Típus Teherbírás  
(kg)

Asztal méret 
(mm)

Magasság  
(mm)

Emelési 
magasság 

(mm)

Max. magas-
ság 

(mm)

Kar magssága 
(mm)

Kerékátmérő 
(mm)

Tömeg 
(kg)

Megr. sz.

HT-15 150 700 x 450 225 530 755 1000 100 41 3460015
HT-25 250 815 x 500 315 590 905 1100 125 78 3460025
HT-50 500 1010 x 520 430 570 1000 1130 150 118 3460050
HT-75 750 1010 x 520 432 560 992 1130 150 120 3460075
HT-100 1000 1010 x 520 440 520 960 1130 150 135 3460100
HT-50D 500 1010 x 520 435 1150 1585 1130 150 168 3460150

HTE elektromos mozgatható emelőasztal
Ergonomikus megoldás gépek karbantartásához szükséges alkatrészek, szerszámok megfelelő munkama-
gasságba emeléséhez.

Jellemzők
• EN 1570 szerinti kivitel.
• Túlfolyó rendszerű hidraulika a nagyobb biztonság érdekében.
• A REMA mozgatható emelőasztalok két fix és két befékezhető, kormányzott kerékkel készülnek.
• Fix tolókengyellel.
• Akkumulátorral és töltőkészülékkel.
• Az akkumulátor kapacitása teljes terhelésen kb. 40 emelésre elegendő, emelési idő 15 mp.

Típus Teherbírás  
(kg)

Asztal méret 
(mm)

Magasság  
(mm)

Emelési 
magasság 

(mm)

Max.  
magasság 

(mm)

Kar magssága 
(mm)

Kerékátmérő 
(mm)

Tömeg 
(kg)

Megr. sz.

HTE-50 500 1010 x 520 440 500 940 1180 150 148 3465050
HTE-100 1000 1010 x 520 490 460 950 1180 150 169 3465100
HTE-50D 500 1010 x 520 495 1120 1615 1180 150 198 3465150

HT-15 HT-15 összecsukva HT-D duplaollós

HT-25 - HT100

Kérje aktuális ajánlatunkat

F i g y e l e m
Minden egyes emelés után hagyja 3 percig lehűlni a motort!

!


