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8 lEmEzmEgfogók és mEgfogók

Csavarorsós megfogók

 

CSH csavarorsós megfogó
Acéllemezek, acél munkadarabok és hajlított lemezek pozícionálásához és átfordításához. A teher növeke-
désével az erő a szorítópofa nagyobb felületén oszlik el. Nem használható lemezmegfogóként.

Típus Teherbírás  
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K  
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Megr. sz.

CSH-0.5 500 0-28 0-28 42 76 113 17 104 30 34 10 26 0.8 3313003
CSH-1.0 1000 0-30 0-30 82 125 201 38 135 46 47 12 44 3.2 3313006
CSH-1.5 1500 0-32 0-32 91 143 229 45 154 46 52 16 52 4.0 3313007
CSH-3.0 3000 0-50 0-50 105 165 265 50 190 54 59 19 60 6.0 3313009
CSH-6.0 6000 0-75 0-75 130 214 365 80 255 69 76 32 76 18.0 3313011

CBS csavarorsós peremszorító
Csavarorsós peremszorító peremes profilokhoz. Alkalmazás: HP100 - HP240 profilokhoz.

CBS bulb-schroefklemmen
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CBS-1.5 1500 HP100-240 180 75 150 16 45 75 40 3 3313018
CBS-3.0 3000 HP100-240 205 75 150 16 45 75 80 6.5 3313019

Kérje aktuális ajánlatunkat 64-65. oldal
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