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Superclamp gerendaszorítók

Superclamp BA sorozat
Állítható orsós kézi mozgatású futómacska karos kontraanyával.

Jellemzők
• Kompakt és kis önsúlyú.
• Gyors felszerelhetőség a csavarorsónak köszönhetően.
• Karos kontraanya az extra biztonság érdekében.
• Keréktörési biztosítással.
• Maximális övvastagság: A1 = 28 mm, A2/A3 = 30 mm.
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BA1 1000 63-203 14 176 360 46 70 16 6 309 101 6.5 3513001
BA2 1500 76-203 21 176 360 54 70 16 6 309 101 7.2 3513003
BA3 2000 76-203 21 176 360 54 70 16 8 309 101 7.2 3513005

Superclamp B sorozat 3000 - 10000 kg
Állítható orsós kézi mozgatású futómacska karos kontraanyával.

Jellemzők
• Robusztus kivitel.
• Gyors felszerelhetőség a csavarorsónak köszönhetően.
• Karos kontraanya az extra biztonság érdekében.
• Keréktörési biztosítással.
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B1 3000 76-203 76-203 395 112 133 82 480 269 33 23.5 3514001
B2 6000 105-305 105-305 515 100 176 125 560 356 34 50 3514003
B3 10.000 105-305 105-305 570 130 200 145 785 430 41 74,5 3514005

Kérje aktuális ajánlatunkat 68-69. oldal
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