
AL-BLAZER 2000 vákuumos 
emelő AL-TYPHOON 1000 felerősíthető vákuumos emelő 

Az AL-TYPHOON 1000 képes MINDENT kezelni – még a legporózusabb betonlapokat és szegélyköveket is 

Az AL-TYPHOON 1000 az Ø50 mm-es emelőszemnek 
köszönhetően horoggal, kötéllel, lánccal vagy más hasonló 
eszközzel felfüggeszthető minden szállítójárműre, és 

alapfelszereltségben egy 4,8LE Honda benzinmotorral van 
felszerelve 

Nagyon egyszerű a használata: 

 A kezelőpanelnél kapcsolja be a berendezést

 A zsinór segítségével indítsa el a Honda benzinmotort

 Pozícionálja a szívópárnát a teher felületére, és a
vákuum aktiválásához csúsztassa el a kézi tolattyút.

 Miután megszűnik a hangjelzés és kialszik a piros
figyelmeztető lámpa, biztonságosan felemelhető a teher.

Az AL-TYPHOON 1000 népszerű a bérbeadással foglalkozó 
cégek és az építőcégek között az egyszerű és könnyű 
felépítése miatt, ami egyszerű és könnyű használhatóságot 
biztosít. 

A szívópárnák néhány perc alatt kicserélhetők. Készletről 
kínáljuk a szívópárnák széles választékát. 

Az AL-TYPHOON 1000 egyáltalán nem tartalmaz kábeleket és 
tömlőket, mert a külön benzintartállyal felszerelt Honda 
benzinmotor működteti, amely több órányi működést képes 
biztosítani. 

Alapfelszereltségben tartólábakkal együtt kerül leszállításra. 

Extra felszerelés 

 Water Cyclone szeparátor az esős napokon történő
munkavégzéshez

 AL-MANOKIT 2 emberes anyagmozgató rendszer

Műszaki adatok: 

 Robusztus és kompakt szerkezet az
útépítéseknél és az építkezéseken való
használathoz

 Max. terhelhetőség (SWL): 1000 kg
(A szívópárna méretétől függően)

 Vákuumszivattyú teljesítmény: 65 m3/óra

 Kézi tolattyú a vákuum be-/kikapcsolásához

 Biztonsági rendszer:
1. Manométer
2. Vákuum biztonsági nyomáskamra
3. Nyomáscsökkentő szelep
4. Hangjelzés a vákuum csökkenése esetén
5. Figyelmeztető lámpa a vákuum csökkenése
esetén

 Méretek: 600 x 450 x 1000 mm (HxSzxM)

 Alapfelszereltségben egy 4,8 LE Honda
benzinmotor működteti

 Tömeg: 125 kg, szívópárnák nélkül

 Alapfelszereltségben tartólábakkal együtt

Modellszám Leírás Ár (EUR) 

100.085 AL-TYPHOON, benzinmotoros 
4,8 LE – mechanikus indítás 

100.082 AL-TYPHOON, hidraulikus 

100.081 AL-TYPHOON, elektromos 
1x230 V – 1 fázis 

Az árak a szívópárnákat nem 
tartalmazzák 
– kérjük, tekintse meg a következő
oldalakat
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AL-TYPHOON 1000 
Szívópárnák 

Szívópárna 
méret, mm 

Tömítő-
gyűrű 

méret, mm 

SWL 
kg 

Modellszám 
Szívópárna, 

teljes 

EUR 
Szívópárna, 

teljes 

Modellszám 
Tartalék 

tömítőgyűrű, 
kopó alkatrész 

EUR 
Tartalék 

tömítőgyűrű 

ø200 20x20 70 kg 320.002 300.002 

ø300 20x20 155 kg 320.003 300.003 

ø350 20x20 220 kg 320.005 300.005 

ø440 40x20 300 kg 320.006 300.006 

150x500 20x20 150 kg 320.008 300.008 

200x300 20x20 110 kg 320.011 300.011 

200x400 20x20 170 kg 320.014 300.014 

200x470 20x20 200 kg 320.015 300.015 

200x600 20x20 260 kg 320.017 300.017 

200x700 20x20 310 kg 320.019 300.019 

200x800 20x20 360 kg 320.021 300.021 

300x300 20x20 200 kg 320.026 300.026 

300x400 20x20 275 kg 320.027 300.027 

300x600 20x20 430 kg 320.029 300.029 

300x800 20x20 580 kg 320.031 300.031 

400x400 20x20 400 kg 320.033 300.033 

400x500 20x20 490 kg 320.035 300.035 

400x800 20x20 810 kg 320.037 300.037 

400x800 40x20 690 kg 320.038 300.038 

500x800 40x20 900 kg 320.054 300.054 

80x800 tömítő-
zsinór 

100 kg 320.042 300.042 

Szívópárna szegélykőhöz, 0-90° szögben állítható 

230x670 20x20 350 kg 320.025 300.025 

Szívópárna körben lerakott „sarokkövekhez” 

180x420 20x20 125 kg 320.009 
Közvetlen vulkanizálás a 

szívópárnánál 
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AL-TYPHOON 1000 
Extra felszerelés 

Leírás Modellszám EUR 

Adapter az 
AL-BLAZER 2000 szívópárnáknak az 
AL-TYPHOON 1000-re történő felszereléséhez 

330.153 

Tartóállvány az AL-DYNAMIC/AL-TYPHOON berendezéshez 330.110 

AL-MANOKIT az AL-TYPHOON 1000-hez 

 10 m-es csatlakozó tömlő (vákuumos emelő -> Manokit)

 2 emberes fogórúd a teher megemelését/lerakását
szolgáló szeleppel, és szívópárna gyorscsatlakozóval az
AL-TYPHOON berendezéshez 330.100 

Távirányító (rádiós) a teher megemeléséhez/lerakásához 330.104 

Water Cyclone szeparátor a betonban lévő víz eltávolításához 330.152 

BE12000 Cy Akkumulátor 12 V, 0,8 Ah, 
AL-DYNAMIC/AL-TYPHOON biztonsági rendszer 

415.003 

Akkumulátor töltő, 12 V 0,7 A, AL-DYNAMIC/AL-TYPHOON 415.010 

Schubert 100 vákuumszivattyú olaj, 1 literes kanna 
Schubert 100 vákuumszivattyú olaj, 2½” literes kanna 

440.650 
440.651 

Vákuum-szűrőelem 1¼” alsó modell 440.625 
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