DOUBLE ACTING CYLINDERS, HIGH TONNAGE

DOPPELTWIRKENDE ZYLINDER, SCHWERLAST

KETTOS MUKODESU MUNKAHENGEREK, NEHEZ TERHELESRE
700 bar  85=T17100 ton

Capacity  Stroke  Model
Kapazial  Hub Poficachied
Modell

Kapacitds Felilet
PR Lo mim SIMSON

i 50 DAH 8550 210
N—F——] ' 100  DAHB5100 280
150  DAHB5150 310
' 85 200  DAMB5200 360
250  DAHB5250 410
L 300 DAHB5300 480
H1 50 DAH 14050 224
i D]j 100 DAH 140100 274
140 150  DAH 140150 324
- 200 374
250  DAH 140250 424
300 DAH 140300 474
50 DAH 22050 257
220 150  DAH 220150 357
300  DAH 220300 507
50 DAH 26550 271
— ) 265 150 DAH 265150 371
H 300 DAH 265300 521
) ! 50 DAH 35050 350
- 350 150  DAH 350150 450
300  DAH 350300 600
50 DAH 43050 374
430 150 DAH 430150 474
300 DAH 430300 624
50 DAH 56050 425
560 150  DAMSB0150 525
300  DAHSB0300 675
50 DAH 67050 445
670 150  DAHE7T0150 545
300  DAHG70300 696
50 DAH BBOS0 485
280 150  DAMBBOISO 595
300  DAHBBO300 745
50 DAH 110050 535
1100 150 DAH 1100150 635
300 DAH 1100300 785




Double acting cylinders for hard works in both verlical and horizontal positions
Hard chrome-plated plunger with waper Tor exdended cylinder ke,

The hardened saddles can be replaced, If necessary, by a tilting saddle for
a batter performance under eccentric loads.

The cylinder can also, upon request, be supplied with threads o with clher
spedal characlerstics such as lock nuts, sleeves, elc

th:rmrwﬂmr'rdl Sylender for schwere Arberen in senkrechier sowie waag

Hll'l'l.lil'l.‘-hmrl'rl-l m mel Kolbenabstreifnngen schizen den Iyﬂndlr Zur
langeren Haltbarkelt vor auleran Einlli2en,

Der gehartete Kopf kann for ein besseres Verhalen des Zylinders bel setlichen
EBelastungen gegebenenfalls durch bewegliche Drucksticke ausgetauschi warden,

Diee Zylinder werden aul Anfrage mit Befestigungsgewinden oder in anderen
- usfahrungen gelisfert Sicherungsmuttern, Flansche, elo

Kettds mikddésd munkahengarek nehdz feladatokra, figgSleges és

vizszintes pozicioban.

A dugattyd-lehizogydnikkel elidtott kemémykrémozott dugattyl védi a

munkahengeri a killsd hatasok ellen a hosszabb sleltartam érdekében.

Az adzeit fejrész adott esetben, annak érdekében, hogy a munkahenger
nyomobelétre

oldaliranyl terhelés esetén jobban viselkedien, mozgathatd
csarélhatd.

Capachy Mea  Oilcp. B D EF H K L N Wegh
Kapazits Flsche  Ohvol, Gewicht
Kapacitas Felilet  Ofaitérf. Tameg

Push  Pul

Druck  Zug

Myomds  Hizis

kN kN e om? ITHTI FTHT IMETE ITim i mim i mm___mm__ kg

B422 4056 1227 614 26 170 125 60 30 64 6 61 8 a7

B422 4056 1227 127 30 170 125 80 30 64 & & 9 42

B422 4056 1727 1841 480 170 125 B0 30 B4 6 61 9 48

B422 4058 1227 2454 580 170 125 90 30 64 @ 81 9 55

6422 4056 1227 3067 660 170 125 00 30 64 B Bl 8 &1

B422 4056 1227 3681 7B0 170 425 90 30 64 & 61 9 68

1380 7277 201 1005 374 15 160 110 35 68 @ 88 11 59

1380 T7Ir7 201 2000 374 215 180 110 35 60 6 a8 1 70

1380 7277 201 3015 474 215 180 110 35 69 6 88 11 B

1380 7277 20 4020 574 215 180 M0 35 60 6 a8 1 00

1280 7277 201 5025 674 215 160 110 35 69 @ 88 11 100

1360 TaFT 201 6028 774 215 180 110 35 69 6 8 1 110

2157 10886 314 1570 307 2 285 200 140 S0 B0 6 11 12 104

2157 10888 314 4710 507 285 200 140 S50 B0 6 11 12 1m

2157 10806 314 9420 807 285 200 14D S50 B0 6 1M 12 77

2600 1220 380 1000 321 290 230 160 B0 60 6 131 12 133

2609 1220 380 5700 521 290 220 160 60 90 € 131 12 170

2600 1220 360 11400 821 290 220 160 60 90 6 131 12 27

3360 1212 490 2 2450 400 330 250 200 60 136 S 176 20 227

3366 1212 450 7350 600 330 250 200 60 136 5 178 20 280

3360 1212 490 14700 90D 330 250 200 B0 138 0§ 178 20 360

4226 1617 615 3078 424 980 280 220 70 148 B 176 20 321

4226 1617 615 G232 624 380 280 220 70 148 8 178 20 362

4226 1617 615 16464 G24 380 280 220 T0O 148 B 178 20 497

B510 2150 B03 4020 475 430 320 250 @0 160 B 200 22 a6d

5519 2150 B03 12058 675 430 320 250 80 160 8 200 22 558

5519 2150 803 24116 G975 430 320 250 80 160 B 200 2 691

8603 2377 081  ABDD 405 470 350 280 85 162 B 200 22 560

6603 2377 961 14425 695 470 350 280 &85 162 B 200 2 700

§503 2377 051 28B40 905 470 350 280 85 162 B 200 2 880

B624 3104 1256  62B0 545 540 400 320 100 180 10 250 30  B6GS

8624 3104 1256 1BB40 745 540 400 320 100 180 10 250 30 1010

B624 3104 125 37680 1045 540 400 320 100 180 10 250 30 1225

10015 3020 1560 7840 5B5 600 450 360 110 168 10 325 S0 1157

10915 3929 1588 23845 785 600 450 360 110 198 10 325 S50 13:

10015 3620 1580 47860 1085 600 450 380 110 198 10 325 S0 1600

=2 -



