
	  

	  

HanseLifter	  Premium-‐WHP	  mérleges	  villás	  
raklapemelő	  
Mérleges	  villás	  raklapemelő	  2,0t	  teherbírással,	  
többtartományú	  kijelzővel	  vagy	  hitelesítve	  	  

Minőségi	  kivitelű,	  robusztus	  mérleges	  villás	  raklapemelő.	  Nagy	  mérési	  pontosság:	  99,9%.	  
WHP-‐DM2000	  típus:	  többtartományú	  kijelző,	  0,2kg	  legkisebb	  kijelzési	  lépésekkel.	  Cserélhető	  
akkuegység	  hosszan	  tartó	  használathoz.	  Automatikus	  és	  manuális	  nulla-‐korrekció,	  bruttó	  és	  
nettó	  kijelzés,	  összegzés	  folyamatos	  sorszámozással.	  

Tisztaterekhez:	  Edelstahl-‐Waagehubwagen	  WHP-‐NR2000.	  

	  	  

	  

	  
Jellemzők	  

• Mérési	  tartomány	  1kg-‐tól	  2000kg-‐ig	  
(hiteles	  mérési	  tartomány	  20kg-‐tól	  
1500kg-‐ig)	  

• EU	  III.	  pontossági	  osztály	  szerinti	  
hitelesítés	  	  

• Mérés	  1kg	  lépésekben	  	  
(többtartományú	  kijelző:	  0,2-‐200/0,5-‐
500/1-‐2000)	  	  

• Mérési	  tűrés	  a	  mért	  súly	  0,1%-‐a	  
• Tara	  funkció,	  bruttó/nettó	  kijelzés	  
• Elektromos	  védettség:	  kijelző	  (IP65),	  



	  

	  

mérőcella	  (IP67)	  	  
• Automatikus	  és	  manuális	  nulla-‐

korrekció	  
• Összegző	  tárolás	  folyamatos	  

sorszámozással	  	  
• Integrált	  akkuegység	  (12V/1,2Ah)	  
• Gyorsan	  cserélhető	  akkuegység	  	  
• Külső	  akkutöltő	  állomás	  

	  
Többtartományú	  kijelző	  (Modell	  WHP-‐
DM2000)	  	  
Tömeg	   Kijelzési	  lépések	  
0-‐tól	  200kg-‐ig	  	   0,2kg	  lépésekben	  	  
201kg-‐tól	  500kg-‐ig	  	   0,5kg	  lépésekben	  
501kg-‐tól	  2000kg-‐
ig	  	   1,0kg	  lépésekben	  	  

	  	  

Adatlap	  
• Waagehubwagen	  (PDF,	  ca.	  700kb)	  

	  	  

	  

Részlet-‐ábrák	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
Műszaki	  adatok	  
Típus	   WHP2000	   WHP-‐D2000	  WHP-‐DM2000	   WHP-‐E1500	   WHP-‐DE1500	  

Jellemzők	   	  	   nyomtatóval	  	  
nyomtatóval	  és	  	  
többtartományú	  
kijelzővel	  

hitelesített	  	  
(EU	  HKL	  III)	  

nyomtatóval,	  
hitelesített	  
(EU	  HKL	  III)	  	  

Teherbírás	   2000kg	   2000kg	   2000kg	   1500kg	   1500kg	  
Kijelzési	  
lépések	   1,0kg	   1,0kg	   0,2/0,5/1,0kg	  	   1,0kg	   1,0kg	  

Emelési	  
tartomány	  

85	  mm	  -‐	  
200mm	  

85	  mm	  -‐	  
200mm	   85	  mm	  -‐	  200mm	  85	  mm	  -‐	  

200mm	  
85	  mm	  -‐	  
200mm	  

Villahossz	   1.150mm	   1.150mm	   1.150mm	   1.150mm	   1.150mm	  
Villaszélesség	  	  555mm	   555mm	   555mm	   555mm	   555mm	  
Teljes	  hossz	   85mm	   85mm	   85mm	   85mm	   85mm	  
Munkafolyosó	  
szélessége	   1425mm	   1425mm	   1425mm	   1425mm	   1425mm	  

Fordulókör	  
sugár	   1905mm	   1905mm	   1905mm	   1905mm	   1905mm	  

Töltőkészülék	  	  külső	   külső	   külső	   külső	   külső	  
Akkuegység	   12V/1,2Ah	   12V/1,2Ah	   12V/1,2Ah	   12V/1,2Ah	   12V/1,2Ah	  
Önsúly	  	   125kg	   125kg	   125kg	   125kg	   125kg	  

	  

	  


